ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для рекламно-информационных  наклеек (стикеров),

 размещаемых в салонах вагонов  и дверях вестибюлей

Готовая к размещению в метрополитене рекламная продукция представляет собой наклейку (стикер), с нанесенным на неё рекламным изображением.

	Размер стикера  (м)
	Место размещения стикера
	Особенности нанесения рекламного изображения
	Используемые материалы

	0,48х0,12
	Бортовые и потолочные панели в салоне вагона
	Рекламное изображение наносится с одной стороны и должно быть устойчивым к многократной сухой и влажной протирке.
	Маркированные фирмой изготовителем виниловые и полиэтиленовые пленки: ORACAL (серии 620 и 1620), AVERY, MACTAC.

Все пленки должны иметь легкосъемную клеевую основу, не оставляющую следов клея на поверхности после съема рекламной продукции (маркировка NON PERMANENT или REMOVABLE).

Не допускается применение хрупких, ломких пленок. Основа рекламного изображения (подложка) должна быть  цельной.

	0,30х0,40
	
	
	

	0,25х0,48
	
	
	

	0,30х0,20
	
	
	

	0,20х0,40
	
	
	

	0,15х0,40
	
	
	

	0,35 х 0,15
	Дверные стекла автоматических вагонных дверей 
	Рекламное изображение наносится на обе стороны стикера таким образом, чтобы нечитаемая сторона не работала на просвет. При этом изображение, нанесенное на стороне, не имеющей клеевого слоя, должно быть устойчивым к многократной сухой и влажной протирке.
	

	0,40 х 0,10
	Входные/выходные двери вестибюлей
	
	

	 0,57 х 0,23     
	
	
	

	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному оригинал-макету c ООО «Олимп»   и предоставляться в упаковке по 100 или 200 штук, предохраняющей от механических и атмосферных повреждений при ее транспортировке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для рекламных наклеек (стикеров),

 размещаемых на турникетах в вестибюлях станций метрополитена

Готовая к размещению в метрополитене рекламная продукция представляет собой наклейку (стикер), с нанесенным на неё рекламным изображением.

	Размер стикера

(м)
	Место размещения стикера
	Особенности нанесения рекламного изображения
	Используемые материалы

	0,48 х 0,16
	верхняя панель турникета
	рекламное изображение наносится только с одной стороны
	Маркированные фирмой-изготовителем виниловые и полиэтиленовые пленки: ORACAL (серии 620 и 1620), AVERY, MACTAC.

Все пленки должны иметь легкосъемную клеевую основу, не оставляющую следов клея на поверхности после съема рекламной продукции (маркировка NON PERMANENT или REMOVABLE).

Не допускается применение хрупких, ломких пленок.

Основа рекламного изображения (подложка) должна быть цельной.

Готовый стикер должен быть заламинирован пленкой толщиной не менее 30 мкн (для защиты от механических повреждений на время проведения рекламной кампании).



	0,16 х 0,16
	торцевая панель турникета
	
	

	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному оригинал-макету c ООО «Олимп»   и предоставляться в упаковке по 100 или 200 штук, предохраняющей от механических и атмосферных повреждений при ее транспортировке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для рекламных наклеек (стикеров), размещаемых  на витражах выходных

дверей вестибюлей метрополитена


Готовая к размещению на Московском метрополитене рекламная продукция представляет собой наклейку с нанесенным на нее односторонним рекламным изображением.
	Размер стикера (м)
	Материал

	0,8  х  0,3


	Рекламное изображение наносится на одну сторону наклейки, выполненной на маркированной пленке: INTERCOAT, JAC, OROFOL/ORACAL, AVERY, RAFLATAC, MACTAC, за исключением разновидностей этих пленок, имеющих хрупкий (ломкий) материал. Пленка должна иметь   легкосъемное клеевое покрытие, не оставляющее следов клея после съема наклейки (маркировка NON PERMANENT или  REMOVABLE).

	Стикер должен иметь устойчивое качество изображения (не видоизменяться от многократной сухой и влажной протирки). Его основа, а также отделяемая бумажная основа (подложка) должны быть цельными. 

	ПРИМЕЧАНИЕ:
Учитывая особенности месторасположения рекламоносителя, Заказчику рекомендуется размещать на этих наклейках имиджевую рекламу, которая не была бы перегружена информацией, не содержала бы адресного блока, не требовала бы длительного внимания и, соответственно, не препятствовала бы движению пассажиров.



	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному с ООО «Олимп» оригинал-макету и предоставляться в упаковке, предохраняющей от механических и атмосферных воздействий при ее транспортировке.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для рекламных щитов, размещаемых на эскалаторных спусках, 

внутри вестибюлей и в переходах станций метрополитена

Готовая к размещению рекламная продукция в зависимости от типа используемой щитовой конструкции представляет собой виниловый (бумажный) постер, с нанесенным на него рекламным изображением или щит с пленочной аппликацией.

	Тип рекламоносителя
	Размер носителя

(м)
	Размер постера

(м)
	Размер изображения (м)
	Используемые материалы и особенности нанесения рекламного изображения

	Световой щит
	1,2 ( 1,8
	1,22 ( 1,79
	1,18 ( 1,75
	Работающие на просвет:

-матовая виниловая пленка без клеевого слоя;

-матовая бумага плотностью не менее 150гр. без клеевого слоя.

	
	1,8 ( 1,2
	1,79 ( 1,22
	1,75 ( 1,18
	

	
	1,2 ( 1,0
	1,215 ( 0,915
	1,200 ( 0,900
	

	
	1,0 ( 1,2
	0,915 ( 1,215
	0,900 ( 1,200
	

	
	1,0 ( 1,0
	0,915 ( 0,915
	0,900 ( 0,900
	

	
	Н е с т а н д а р т н ы е   р а з м е р ы
	

	Световой указатель
	1,2 ( 0,4
	1,215 ( 0,415
	1,200 ( 0,400
	

	Несветовой щит
	1,2 ( 1,8
	1,22 ( 1,79
	1,18 ( 1,75
	-Матовая виниловая пленка без клеевого слоя.

-Матовая бумага плотностью не менее 150 г. без клеевого слоя.

	
	1,8 ( 1,2
	1,79 ( 1,22
	1,75 ( 1,18
	


	
	1,2 ( 1,2
	1,2 ( 1,2
	1,18 ( 1,18
	

	
	3,0 ( 1,2
	2,98 ( 1,22
	2,95 ( 1,18
	

	
	Н е с т а н д а р т н ы е   р а з м е р ы
	

	Указатель
	1,2 ( 0,4
	Рекламное изображение должно быть выполнено методом аппликации из виниловой пленки, имеющей легкосъемную клеевую основу (маркировка NON PERMANENT или REMOVABLE) с обязательным включением свободно читаемой надписи: “Реклама в метро: 783-94-95” на пластике “KOMACEL”, “KOMAPOR”, “KOMATEX” фирмы  “KOMMERLING”, толщиной 4 мм.

	
	2,4 ( 0,4
	

	Несветовой щит
	Н е с т а н д а р т н ы е   р а з м е р ы
	

	Щиты на эскалаторных спусках
	1,8 ( 1,2
	-Матовая виниловая пленка без ламината, имеющая легкосъемную клеевую основу (маркировка NON PERMANENT или REMOVABLE), не оставляющую следов клея на поверхности после съема рекламной продукции. Предоставляемая продукция должна быть нарезана на отдельные постеры.

	Щиты на сводах (эскалаторного типа)
	3,0 ( 1,0

1,8 ( 1,2

1,2 ( 1,2
	

	Для всех рекламных щитов

Допускается использование пленок, маркированных фирмой-изготовителем: INTERCOAT, ORACAL (серии 620 и 1620), AVERY, RAFLATAC.

Не допускается применение хрупких, ломких пленок, а также гигроскопичной бумаги.

Рекламное изображение должно быть устойчивым к многократной влажной и сухой протирке. Основа рекламного изображения (подложка) должна быть цельной.

	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному с ООО "Олимп" оригинал-макету и предоставляться в упаковке, предохраняющей от механических и температурных воздействий при ее транспортировке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для световых роллерных щитов, размещаемых
внутри вестибюлей и в переходах станций метрополитена

Готовая к размещению рекламная продукция представляет собой постер, с нанесенным на него рекламным изображением.
	Тип рекламоносителя
	Размер постера

(м)
	Размер изображения (м)
	Используемые материалы

	Световой роллерный щит
	1,2 ( 1,82
	1,159 ( 1,788
	    Бумага для скроллеров Полиман (белая матовая бумага, усиленная полиэстеровой пленкой для печати на сольвентных принтерах) весом 167 г/м2, фирма - производитель – Паблиман.

	      Все постеры должны быть оборудованы замком ZIP-LOCK (Зип-Лок) «Multifoil» Нидерланды, в верхней части постера застежка направлена назад, в нижней – вперед. Застёжки наклеиваются строго по схеме указанной на рис.1 и  рис.2. На каждый постер в центральной части изображения с лицевой стороны по правому краю наносится позиционная метка (крестик 0,5х0,5 см) с отступом от правого края постера 1 см. 

	             Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному ООО "Олимп" оригинал-макету и предоставляться в упаковке, предохраняющей от механических и температурных воздействий при ее транспортировке.

	     Важно: в связи с тем, что постер испытывает постоянное механическое воздействие, срок его эксплуатации составляет не более 2-х месяцев.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для световых коробов UNIVERSAL/KROUG с системой карманного натяжения, размещаемых на лобовинах
Готовая к размещению рекламная продукция представляет собой цельное полотно банерной ткани, края которого выполнены в виде специальных натяжных карманов.

	Размер короба

(мм)
	Размер полотна с карманами

(мм) *
	Размер рекламного поля

(мм)
	Изображение
	Материал

	2500 х 1000
	2645 х 1145
	2500 х 1000
	Нанесенное на полотно рекламное изображение должно быть устойчивым к влажной протирке.

Не допускается нанесение изображения методом липкой аппликации.
	Банерная ткань с большой светопропускной способностью (от 25%), маркированная фирмой-изготовителем (типа SIOEN PVC Backlit - P7319).

	3000 х 1500
	3145 х 1645
	3000 х 1500
	
	

	5000 х 1600
	5145 х 1745
	5000 х 1600
	
	

	3000 х 1000
	3145 х 1145
	3000х 1000
	
	

	     * Данные размеры могут быть выполнены на 5 мм  больше или меньше указанных.

	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному ЗАО «МЕТРОРЕКЛАМА» оригинал-макету и предоставляться в упаковке, предохраняющей от механических и температурных воздействий при ее транспортировке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
для видеопостеров и видеороликов, размещаемых на широкоформатных цифровых экранах воспроизводящих станций ИРС

1. Видеопостер.

Статичное рекламное изображение. Рекомендуемая длительность демонстрации от 15 до 30 сек.

Разрешение: 1280 Х 768. jpg*

Носитель: CD±R,RW, DVD±R,RW (в формате для PC).

Форматы: Все распространённые графические форматы (BMP, TIFF, PSD, TGA, JPG, AI, EPS).

*Примечание:

В случае предоставления файла в другом формате, предоставленное изображение будет демонстрироваться с измененными пропорциями.

2. Видеопостер с элементами анимации.

Флэш-баннер. Рекомендуемая длительность демонстрации от 15 сек. до 30 сек.

Разрешение:*

- Для исходного изображения снятого или смонтированного с соотношением сторон 4:3 - размер: 1024 X 768 точек (для оптимального качества), квадратный пиксель, 25 кадров в сек., поток до 8Mbs.
- Для исходного изображения снятого или смонтированного с соотношением сторон 16:9 (или близкого) – размер1280 Х 768
Формат:  .VMW (PAL)

Носитель: CD±R,RW, DVD±R,RW (в формате для PC).

*Примечание:

Для преобразования форматов можно использовать Tmpg enc XPRESS 4.0 или встроенный декодер в Windows Movie Maker. Также подходит Adobe Premier.

3. Видеоролик.

Движущееся изображение любой длительности.

Разрешение:
- Для исходного изображения снятого или смонтированного с соотношением сторон 4:3 - размер: 1024 X 768 точек (для оптимального качества), квадратный пиксель, 25 кадров в сек., поток до 8Mbs.
- Для исходного изображения снятого или смонтированного с соотношением сторон 16:9 (или близкого) – размер1280 Х 768
Формат:  .VMW (PAL)

Носитель: CD±R,RW, DVD±R,RW (в формате для PC).

4. Текстовое сообщение.

Статическое или динамическое. Предоставляется в виде готового текста в формате Word.

Текстовое сообщение предоставляется по электронной связи или на электронном носителе:

- Flash card, CD±R,RW, DVD±R,RW.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Визуальная информация отображается в режиме полного экрана.

- Основным экраном отображения всех видов визуальной информации служит цифровой экран с диагональю 50 дюймов и соотношением сторон 16:9.
	

	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ф Л А Г И 
Готовая к размещению рекламная продукция представляет собой  цельное полотно баннерной ткани, сложенное пополам и запаянное (заклеенное) по периметру таким образом, чтобы верхний и нижний края получившегося рекламоносителя представляли собой специальные монтажные карманы. При этом нижний край используется как утяжеляющее ребро жесткости и представляет собой запаенный (заклеенный) со всех сторон карман с вставленной в него пластиковой трубкой весом до 500 грамм, длина и диаметр которой соответствует размеру кармана. В верхний монтажный карман также плотно вставляется пластиковая трубка с внутренним диаметром не менее 16 мм и не более 18 мм (толщина стенки не менее 3 мм) таким образом, чтобы отсутствовала возможность её перемещения (кручения) относительно кармана во время эксплуатации. Ширина сварных (проклеенных) швов должна быть не менее 2 см.

	Размер 

Флага (м)
	Изображение
	Материал

	1,0 ( 1,5
	Изображение наносится на Флаг с обеих сторон и должно быть устойчивым к многократной влажной протирке.

Не допускается нанесение изображения методом липкой аппликации.
	Матовая баннерная ткань с малой светопропускной способностью, имеющая плотность не менее 500 г/м2 и плотность вязки не менее 1000 х 1000 Den.


	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному ЗАО «МЕТРОРЕКЛАМА» оригинал-макету и предоставляться в упаковке, предохраняющей от механических и температурных воздействий при ее транспортировке.


Рекламная продукция должна быть пригодна для эксплуатации при колебаниях температуры окружающей среды от 0 до +40 (С и выдерживать ветровые потоки скоростью до 35 м/сек.


На каждую партию рекламной продукции должно быть предоставлено гарантийное обязательство фирмы-изготовителя по следующим позициям: невозможность расклеивания монтажных карманов, невозможность перемещения технологических трубок и их выпадения из рекламоносителя во время эксплуатации. Гарантийное обязательство должно распространяться на весь срок нахождения рекламной продукции на рекламных местах.









ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

для постеров, размещаемых на путевых стенах станций метрополитена

Готовая к размещению в метрополитене рекламная продукция представляет собой составной  постер, состоящий из нескольких отдельных постеров, размещаемых внахлест – справа налево (по ходу движения метропоезда).

	Размер составного постера

(м)
	Размеры составных частей постера

(м)
	Особенности нанесения рекламного изображения
	Используемые материалы

	4,0 х 2,0
	ШИРИНА

не более 1,2

ВЫСОТА

2,0
	Рекламное изображение наносится по технологии электростатической печати Scotchprint или методом шелкографии с учетом особенностей размещения составных частей постера (внахлест). Ширина нахлеста может составлять от 8 до 20 мм. Обе полосы нахлеста должны иметь изображение во избежание видимого белого края.
	Маркированная фирмой-изготовителем пленка 3М для напольной графики CONTROLTAC с клеевым слоем, покрытая прозрачным матовым антибликовым ламинатом SCOTCHCAL.

Не допускается применение хрупких, ломких пленок.

Части составного постера и их отделяемые основы (подложки) должны быть цельными.

	ПРИМЕЧАНИЕ :
1. Составные  постеры, размещаемые на путевых стенах станции метро "Китай-город" в сторону станции "Третьяковская" и на станции "Каширская" в сторону станций "Кантемировская" и "Коломенская, должны  изготавливаться для размещения внахлест - слева направо (по ходу движения метропоезда).

2. Составные постеры, размещаемые на путевых стенах станции "Китай-город" должны иметь размер 4,0 х 1,7 м.



	Готовая рекламная продукция должна соответствовать согласованному с ООО «Олимп» оригинал-макету. Каждый постер должен предоставляться в отдельной упаковке, разрезанным на составные части и иметь маркировку, включающую название станции размещения и краткое обозначение оригинал-макета. Упаковка должна предохранять постер от механических и температурных воздействий при ее транспортировке. Вместе с готовой рекламной продукцией должно быть предоставлено письмо от фирмы-изготовителя с гарантией качества постера на весь срок рекламной кампании.


В”





А”





70





А”





В”





Верхний монтажный карман с пластиковой трубкой





�





Нижний монтажный карман с 


пластиковой трубкой











1000





1500











Cварной (проклеенный) шов
































1

